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Trajanje ciklusa Podizanje krana Spuštanje krana Pražnjenje korpe Povlačenje korpe 

na 2.350 okr/min 4.1 sec 3 sec 1.8 sec 2 sec 

MODEL KL1201
A Maksimalna visina podizanja do osovine zgloba 4,000 mm
B Maksimalna visina podizanja sa poravnatom korpom 3,750 mm
C Maksimalna visina podizanja sa spuštenom korpom 2,880 mm
D Doseg pri maksimalnoj visini 390 mm
E Maksimalni kut nagiba korpe 63°
F Doseg s poravnatom korpom na tlu 2,200 mm
G Maksimalni kut rotiranja korpe  47°
H Dubina kopanja ispod razine 200 mm
J Ukupna visina u položaju za vožnju 1,800 mm
L Dubina utovarne korpe (unutarnja) 685 mm
M Visina utovarne korpe 602 mm
N Dužina utovarne korpe (do osovine zgloba) 876 mm
 Kapacitet dizanja do pune visine na osovini zgloba 1,920 kg
 Nazivni protok hidraulike (sustav traktora) 73 L/min
 Postavke sigurnosnog ventila (regulacijski ventil utovarivača) 180 Bar
 Širina korpe 2.336 mm
 Težina korpe 325 kg
 Težina utovarivača bez korpe 892 kg
 Kapacitet utovarne korpe 0,71 m3
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MODEL                                                                                                 HX9010PC-EU HX1001PC-EU HX1201PC-EU

MOTOR
Model Kioti (Daedong) 4JTA-TP5A
Tip motora 4-cilindrični s interkulerom + AD Blue

Snaga motora kW (KS) 98.6 (73,5) 110.0 (82,0) 125.4 (93,5)
Zapremnina cm3 3.833
Nazivni broj okretaja okr/min 2.200
Kapacitet spremnika goriva l 180
POGON

Kvačilo Hidraulično višediskovno u ulju
Mjenjač Power shuttle
Blokada stražnjeg diferencijala Mehanička
Brzine 32x32
Kočnice Multi disk kočnice u ulju  
Stražnje izlazno vratilo (PTO) Neovisno
Brzina vrtnje PTO-a (opcija) (standard) 540/750/1000
Način uključivanja pogona na sve ko-
tače 4WD

Elektro-hidraulično

Brzina kretanja-naprijed km/h 0,24~40,21
Brzina kretanja-unatrag km/h 0,23~40,68
SUSTAV HIDRAULIKE

Kapacitet pumpe za rad s priključcima l/min 74,8

Stražnji prihvat u 3 točke Kategorija 2

Maksimalni kapacitet podizanja kg 4.410

Upravljanje podizačem priključka u 3 
točke

kg Elektroničko

Stražnji hidraulični priključak 4 ventila

Volan Hidraulički servo volan

KOTAČI

Radial prednji 380/70R24

Radial stražnji 480/70R34

DIMENZIJE

Ukupna dužina (sa prihvatom u tri točke) mm 4.398

Ukupna širina (min.gazište) mm 2.250

Ukupna visina (s kabinom) mm 2.843

Međuosovinski razmak mm 2.410

Minimalna visina od tla (klirens) mm 481

Trag kotača    Prednji mm 1.660 1.680 1.680

Zadnji mm 1.790

Radijus okretanja mm Ulijevo 3.870, Udesno 3.740

Težina (sa kabinom i kotačima) kg 4.428

KIOTI / HX SERIJA www.kioti.eu

KIOTI / HX SERIJA www.entrada.hr

Entrada d.o.o. - sjedište Entrada Sesvete Entrada Zadar
Letaj 2, Sesvetske cesta 74, Franka Lisice 91
HR-52233 Šušnjevica HR-10360 Sesvete HR-23000 Zadar
Tel  052 401 980 Tel  01 204 9137 Tel  023 214 458
Mob 091 422 8528 Mob 099 3964 681 Mob 091 1533 821
www.entrada.hr
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